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A. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA 
ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ 
A.1. VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 
DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 
 
A.1.1. Vyhodnocení souladu s ÚP VÚC – Okres Znojmo 
( Urbanistické středisko Brno – 2000) 
Návrh územního plánu Horní Dubňany je v souladu  s územním plánem velkého územního 
Okres Znojmo z rok 2000. 
 
Obec Horní Dubňany se nachází v oblasti řešené v Územním plánu VÚC – Okres Znojmo.  
( Urbanistické středisko Brno – 2000) 
Tento územní plán byl zpracován jako koncept, proto jevy, které se týkají řešeného k.ú. 
nejsou závazné.  
Pro obec Horní Dubňany jsou zde vyznačeny tyto limity a zásady uspořádání území. 
Limity – ochranné režimy: 
- obec je v ochranném pásmu JEDU  I.st o průměru 5 km , ostatní část k.ú. je v ochranném 
pásnu JEDU II st.o průměru 10 km 
- do jižního okraje k.ú. zasahuje ochranná zóna nadregionálního biokoridoru NRBK 139 
Vodní hospodářství: 
- obec je zásobována pitnou vodou z vodojemu situovaném severně od SZÚO, hlavní řád je 
veden  návsí. 
- druhý vodojem který je situován na jižním okraji zastavěného území je zásobován z k.ú. 
Dukovany vodovodním řadem vedeným západně od obce. Vodojem zásobuje pitnou vodou 
Rešice a  území západně od Moravského Krumlova. 
- východně od SZÚO je vyznačena stávající ČOV. 
Energetika: 
- severně od SZÚO je vedena trasa VVN 434 
- jižním okrajem SZÚO je vedena trasa  VVN 435/436 
- z jižní strany od Tulešic je na jižní okraj obce veden navrhovaný VTL plynovod, z Horních 
Dubňan je veden STL do Dukovan. 
- v současnosti je v této trase vybudován STL plynovod napojený na RS VTL – STL 
v Tulešicích. 
Telekomunikace a dálkové kabely: 
- severovýchodně od sídla je veden dálkový kabel ve směru Moravský Krumlov – Dobřísko – 
Dolní Dubňany  - Horní Dubňany – Dukovany.  
Radioreléové spoje: 
- nad katastrálním územím Horních Dubňan prochází radioreléový paprsek NRS Děvín – 
NRS Klučovská Hora 
 
A.1.2. Vyhodnocení souladu s Územní prognózou Jihomoravského kraje 
 
Obec Horní Dubňany je součástí území které je řešeno v Územní prognóze 
Jihomoravského kraje ( UAD studio spol.s r.o. – 2004) 
Z tohoto materiálu vyplývají pro obec Horní Dubňany tyto požadavky. 
- obec je v ochranném pásmu JEDU  I.st o průměru 5 km, ostatní část k.ú. je v ochranném 
pásmu JEDU II.st o průměru 10 km. 
Doprava: 
- Obcí prochází stávající silnice II/392 
Vodní hospodářství: 



 5

- na jižním okraji zastavěného území je vyznačen Vodojem, který je zásobován z k.ú. 
Dukovany vodovodním řadem vedeným západně od obce. Vodojem zásobuje pitnou vodou 
Rešice, Tulešice, Dolní Dubňany  a  území západně od Moravského Krumlova. 
- východně od zastavěného území je vyznačena stávající ČOV. 
Energetika: 
- severně od zastavěného území je vedena trasa VVN 434 
- jižním okrajem zastavěného území je vedena trasa  VVN 435/436 
Telekomunikace a dálkové kabely: 
- severovýchodně od zastavěného území je veden dálkový kabel ve směru Moravský 
Krumlov – Dobřísko – Dolní Dubňany  - Horní Dubňany – Dukovany.  
Radioreléové spoje: 
- nad katastrálním územím Horních Dubňan prochází radioreléový paprsek NRS Děvín – 
NRS Klučovská Hora 
 
A.1.2. Vyhodnocení souladu s plánem rozvoje vodovodů a kanalizací 
Jihomoravského kraje  
Návrh územního plánu Horní Dubňany je v souladu  s plánem vodovodů a kanalizací 
Jihomoravského kraje. 
Obec se nachází v území řešeném v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 
Jihomoravského kraje.  Z tohoto dokumentu vyplývají pro územní plán obce následující 
požadavky: 
 
Vodovod stav: 
Obec Horní Dubňany je zásobována pitnou vodou ze společného vodovodu.Vodovodní 
systém pro obec Horní Dubňany je napojen na zásobovací řád Dukovany pod VDJ 
Dukovany u silnice Dukovany – Horní Dubňany. Zdrojem vody je VDJ Dukovany situovaný 
na k.ú. Horní Dubňany, do kterého je voda dodávána ze skupinového vodovodu V-MB-T, 
přivaděč Moravské Budějovice – Moravský Krumlov. 
- druhý vodojem který je situován na jižním okraji zastavěného území je zásobován z k.ú. 
Dukovany vodovodním řadem vedeným západně od obce. Vodojem zásobuje pitnou vodou 
Rešice a  území západně od Moravského Krumlova. 
Návrh: 
Stávající systém je vyhovující. 
 
Kanalizace a ČOV stav :  
V obci je vybudována jednotná kanalizace zaústěna do čistírny odpadních vod , která je 
situována cca 300 m jihovýchodním směrem od zastavěného území.  Recipientem je potok 
Hloušek. 
Návrh:                                                                                                                                  
Stávající systém je vyhovující. 
 
 
A.1.3. Vyhodnocení souladu ÚP s koncepcí odpadového hospodářství 
Jihomoravského kraje  
 
Návrh územního plánu Horní Dubňany je v souladu  s plánem odpadového hospodářství 
Jihomoravského kraje. 
 
Odpadové hospodářství obce se bude řídit obecně závaznou vyhláškou, která bude 
v souladu s obecně závaznými právními normami a koncepčními dokumenty (Koncepce 
odpadového hospodářství Jihomoravského kraje). 
Komunální odpad bude nadále ukládán do nádob k tomu určených a svážen specializovanou 
firmou. Nebezpečný odpad bude 2-krát ročně odvážen mobilním sběrem. 
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Na poli nakládání s odpady je nadále nezbytné: 

 Zajistit sběrná místa nebezpečných složek odpadů. Pro sběr nebezpečného odpadu 
bude zajištěn operativně odvoz specializovanou firmou.(2x do roka na vlečku) 

 Zabezpečit systém sběru a zneškodňování běžného komunálního a stavebního 
odpadu. 

 Vytvářet podmínky pro postupné snižování objemu odpadů. 
 Vytvářet podmínky pro separaci využitelných složek odpadů přímo u původce. 

(zvony na tříděný odpad jsou situovány u hřbitova) 
 Motivovat občany pro zneškodnění biologicky zpracovatelného odpadu přímo 

v domácnostech (například kompostování, drtiče….).  
 
A.2. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ 
Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 
A.2.1. Zapojení sídla do systému osídlení 
 
 
Širší vztahy řešeného území se projevují a jsou realizovány zejména v oblasti spádovosti, 
dopravy a technické infrastruktury. Obec Horní Dubňany leží západně od města Moravský 
Krumlov, ve vzdálenosti cca 8 km. Správní území obce tvoří jedno katastrální území Horní 
Dubňany a sousedí s následujícími katastry: Na  severu s k.ú. Dukovany ( které již náleží do 
okresu Třebíč a do kraje Vysočina) a s k.ú. Jamolice. Na východě  sousedí s k.ú. Dolní 
Dubňany, na jihu s k.ú. Tulešice , na jihozápadě s k.ú. Řešice a na západě je to k.ú. 
Rouchovany.  Obec spáduje do Moravského Krumlova  a  Rouchovan. 
   
Obec leží na silnice  II/392 ( Tulešice – Horní Dubňany – Dukovany ), která se v Dukovanech 
napojuje na silnici II.třídy č. 152 ( Brno – Moravské Budějovice – Jemnice – Slavonice – 
Nová Bystřice) a v Tulešicích na silnici II/396 ( ve Vlasaticích nápoj na I/ 52 – Branišovice – 
Olbramovice – Vémyslice – Rouchovany – Hrotovice nápoj na II/ 152) 
Na silnici II/ 392 se v k.ú. Horní Dubňany  napojují dvě silnice III.třídy. Z východního směru 
od obce Dolní Dubňany až Moravského Krumlova je to III/ 4131 a ze směru jihozápadního od 
obce Rešice je to III/ 39220. 
V oblasti železniční dopravy je nejbližší železniční stanice je v Moravském Krumlově na trati  
ČD  č. 244 Brno – Hrušovany nad Jevišovkou, další v Kralicích nad Oslavou a Náměšti nad 
Oslavou  na trati ČD č.240 Brno – Okříšky – Jihlava – Havlíčkův Brod. 
 
Z hlediska technické infrastruktury vztahy přesahující  rámec správního území obce jsou 
v oblasti vodovodu, plynovodu, elektrické energie a telekomunikací. Čistírna odpadních vod 
je v k.ú. obce. 
 
A.2.1.1Zásobování vodovou 
Obec Horní Dubňany je zásobována pitnou vodou ze společného vodovodu.Vodovodní 
systém pro obec Horní Dubňany je napojen na zásobovací řád Dukovany pod VDJ 
Dukovany u silnice Dukovany – Horní Dubňany. Zdrojem vody je VDJ Dukovany situovaný 
na k.ú. Horní Dubňany, do kterého je voda dodávána ze skupinového vodovodu V-MB-T, 
přivaděč Moravské Budějovice – Moravský Krumlov. 
 
A.2.1.2. Zásobování plynem 
Obec v současné době je plynofikována STL plynovodem  PE 110, který je napojen na STL  
plynovod do obce Dolní Dubňany. STL plynovod je napojen na VTL – STL regulační stanici 
v Tulešicích a je veden podél silnice II/392. Rozvod v obci je STL plynovod PE 63. 
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A.2.1.3. Zásobování elektrickou energií 
Velmi vysoké napětí 
Severně od SZÚO je vedena trasa VVN 434, 400 kV 
Jižním okrajem SZÚO je vedena trasa  VVN 435/436 – 400 kV. 
Vysoké napětí 
Obec je napojena na trasu VN 22kV, která je vedena východně od zastavěného území třemi 
trafostanicemi.  
 
A.2.1.4. Telekomunikace  
Ve správním území prochází dálkový telefonní kabel  Dolní Dubňany – Dukovany. Obec je 
připojena  místním kabelem na digitální ústřednu. Trasa místního kabelu je vedena 
z telekomunikačního bodu v Dolních Dubňanech do Řešic. 
Nad katastrálním územím Horních Dubňan prochází radioreléový paprsek NRS Děvín – NRS 
Klučovská Hora 
 
 
B. ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ A POKYNŮ PRO ZPRACOVÁNÍ 
NÁVRHU 
 
 
Na základě souborného stanoviska s pokyny pro dokončení návrhu územního plánu obce 
Horní Dubňany  vypracovaným obecním úřadem Horní Dubňany byl zpracován návrh 
územního plánu obce Horní Dubňany.  
 
Požadavky obsažené v souborném stanovisku byly splněny ve všech bodech. 
 
Po zapracování připomínek pořizovatele zpracován v souladu se zákonem č.183/2006 o 
územním plánování a stavebním řádu návrh ÚP Horní Dubňany. 
 
C. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ  
 
Předmětem řešení územního plánu Horní Dubňany je komplexní a vyvážený rozvoj řešeného 
území ve všech plochách s rozdílným způsobem využití. Navrženy jsou plochy pro rozvoj 
bydlení, pro rekreaci, občanské vybavení, výrobu, technickou a dopravní infrastrukturu. 
 
Udržitelný rozvoj území spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní 
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, který 
uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací 
budoucích. 
 
C.1. ROZVOJ FUNKČNÍCH SLOŽEK V SÍDLE 
 

 Návrh urbanistické koncepce plně respektuje současný charakter sídla. Horní 
Dubňany zůstává sídlem venkovského typu s dominantní obytnou funkcí. Současné 
plochy pro bydlení zůstávají zachovány. Navrhované plochy pro bydlení jsou 
situovány tak aby dotvářely a posilovaly urbanistický charakter obce tj oboustranná 
zástavba okolo protáhlé návsi ulicového charakteru. Z tohoto důvodu jsou rozvojové 
plochy navrženy: 

 V prolukách mezi zastavěným územím plochy B1, B2, B3, B6, B7,  
 Podél záhumení komunikace na západní straně obce – plochy B8, B9 aby byla 

oboustranně využita technická infrastruktura. 
 Další rozvojové plochy pro bydlení jsou navrženy souběžně se stávající zástavbou 

podél návsi východně od zastavěného území na plochách B4, B5 . 
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 Rozvojové plochy B10 a B11 jsou situovány  na západním okraji zastavěného území, 
jako pokračování stávající zástavby podél místní komunikace, která křižuje prostor 
návsi přibližně v polovině. 

 V prostoru západně od kostela jsou navržena plochy smíšené, bydlení a občanská 
vybavenost, tak aby zde bylo možno doplnit a posílit vybavenost obce v této centrální 
části. 

 Plochy zemědělské výroby  jižně od zastavěného území jsou ponechány. 
 Na plochách sousedících se zemědělskou výrobou jsou navrženy plochy V1, V2 pro 

rozvoj podnikatelské činnosti tj. pro výrobu a výrobní služby. Další plochy V3, V4 pro 
výrobní služby jsou navrženy v severní části sídla. 

 Z hlediska dopravního řešení návrh respektuje současnou situaci. Rozvojové plochy 
budou obslouženy novými komunikacemi.  

 Z hlediska technické infrastruktury je obec dobře vybavena.  Je plynofikována , má 
obecní vodovod a čistírnu odpadních vod. Návrh ÚP předpokládá rozšíření plochy, na 
které je situována ČOV a rozšíření sítí na rozvojové plochy 

 
 
C.2. LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
 
C.2.1. Územní limity využití území 
 
Územním plánem obce je vymezeno zastavěné území ve smyslu ustanovení § 58, zákona 
č.183/2006,  které je rozšířeno o území zastavitelné obsahující rozvojové plochy. 
 
Plošný rozsah zástavby je určen hranicemi zastavěného a zastavitelného území, ostatní 
plochy jsou, kromě vyjímek uvedených v regulačních podmínkách, nezastavitelné. 
 
 
C.2.2. Ochranná a bezpečnostní pásma 
 
C.2.2.1. Pásma hygienické ochrany staveb 
 
Vstupní limity 

 Z hlediska havarijní připravenosti existuje (byla stanovena) tzv. Zóna havarijního 
plánování (viz. NV č. 11/1998 Sb.), pro JE Dukovany 20 km , kde má ČEZ,a.s. 
následující povinnosti: 
zajištění systému vyrozumění a varování , 
zajištění informační příručky a kalendáře, 
zajištění jódové profylaxe (tablety KI). 
Zóna havarijního připravenosti je rozdělena na tři pásma, do 5 km, do 10 km a do 20 
km.. K.ú. Horní Dubňany je v 1. a 2. pásmu. 

 hygienické ochranné pásmo“ pro JE Dukovany bylo stanoveno na základě Vyjádření 
krajského hygienika (s označením: HE-2-34-793/71) ze dne 14. 4. 1971, o poloměru 
3 km od hlavního provozního reaktorového bloku. Jeho hranice byla stanovena po 
kružnici o poloměru 3 km. Zasahuje do severovýchodního okraje katastrálního území 
obce Horní Dubňany. Na toto uzemí byla vyhlášena stavební uzávěra ONV v Třebíči. 
Podmínky pro území tvořící hygienické ochranné pásmo byly stanoveny následovně: 
 Uvnitř hygienického ochranného pásma není dovoleno  
- stavět budovy sloužící k obytným účelům, tělovýchovná a rekreační zařízení a 
jakékoli průmyslové i jiné provozy a objekty, pokud tyto nebudou v přímém vztahu 
k provozu jaderné elektrárny,  
- na území uvnitř hygienického ochranného pásma může být zachován dosavadní 
způsob zemědělského využití půdy s podmínkou, že dozimetrické služby JE 
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Dukovany zajistí dozimetrickou kontrolu tohoto území a zemědělské produkce 
v rozsahu stanoveném hygienickou službou. 
 

C.2.2.2. Ochranná pásma inženýrských sítí 
 
Rozsah ochranných pásmem a režim v ochranných pásmech se řídí platnou legislativou a 
normami. 
Vstupní limity 

 ochranné pásmo VVN 400 kV činí 25 m od krajního vodiče.  
 ochranné pásmo VN 22 kV činí 7 m (10m) od krajního vodiče. Toto pásmo je závislé 

na typu stožáru a době výstavby vedení, jeho rozsah se může měnit. Aktuální rozsah 
je proto vždy třeba určit na místě. 

 ochranné pásmo kanalizace DN menší 500 mm - 1,5 m  
 ochranné pásmo vodovodního řadu DN menší 500 mm – 1,5 m od osy vedení 
 ochranné pásmo STL plynovodu je 1m od půdorysu v zastavěném území obce resp. 

4 m mimo zastavěné území. 
 telekomunikační kabel 1 m od obrysu vedení 

 
C.2.2.3. Ochranná pásma komunikací 
Vstupní limity 

 Ochranné pásmo silnice II a III třídy. - 15 m od osy vozovky (mimo  zastavěné území 
a území určené k zastavění). 

 Ochranné pásmo železniční vlečky - 30 m od krajní koleje vlečky. 
 
C.2.2.4. Ostatní ochranná pásma  
Vstupní limity 

 Pietní pásmo hřbitova – 100m. V tomto ochranném pásmo není přípustné zřizovat 
veškerá zařízení rekreace a sportu a zařízení občanské vybavenosti a výroby, která 
by mohla svým provozem narušit pietu pohřebiště.  

 Manipulační pásmo vodního toku – 6 m od břehové hrany. 
 Ochranné pásmo lesa – 50 m od katastrální hranice. 

 
 
C.2.3. Ochrana památek 
 
Vstupní limity 
Na správním území obce nejsou žádné památkově chráněná území (památkové rezervace, 
památkové zóny, ochranná pásma KP, NKP, PR nebo PZ). 
Na správním uzemí se nachází tato  kulturní památka (zapsaná v ústředním seznamu 
kulturních památek ČR): 
40536/7-6316  kostel sv. Petra a Pavla, parc.č.1 k.ú. Horní Dubňany 
Farní s románským jádrem z 2.pol. 12 století byl obnoven koncem 17.století a r. 1775 přistavěn 
presbytář. Na bočních oltářích obrazy „ Klanění se sv. Tří králů“ a Sv. Trojice od F. V. 
Korompaye z r. 1775. U zdi sakristie jsou zajímavé náhrobníky z l. 1785,1792 a 1841. U kostela 
je pozdně barokní socha sv. Jana Nepomuckého z 3. čtvrtiny 18.století a kříž z r. 1777. Vedle 
kostela stojí barokní fara ze 70.let 17.století s nadstavbou z r. 1775. 
 
Katastrální území lze označit za území archeologického zájmu v němž se nacházejí 
předpokládané archeologické lokality. 
V případě provádění výkopů či zemních prací v řešeném území respektovat požadavky na 
ochranu archeologických zájmů, jak vyplývá z § 21 a § 22 zákona č.20/1687 Sb., o státní 
památkové péči , v platném znění, tj.  „má-li se provádět stavební činnost na území 
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s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni oznámit tento 
záměr  Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na  
 
 
C.2.4. Ochrana přírodních hodnot 
 
C.2.4.1. Zvláštní ochrana 
Přírodní památka 
V k.ú. Horní Dubňany je lokalizována národním seznamem vymezená evropsky významná 
lokalita Pod Rybníkem ( kód lokality CZ 0622176) která je součástí soustavy Natura 2000. 
Rozloha 1,10 ha 
Biota úzkolisté suché trávy 
 
C.2.4.2. Obecná ochrana 
 
Základní legislativní ochrana ekologicky významných segmentů krajiny podle zákona č. 
114/1992 Sb. (o ochraně přírody a krajiny) vyplývá z jejich charakteru. Lesy, rašeliniště, 
vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy jsou obecně chráněny jako významné krajinné prvky 
ze zákona. Zbývající části krajiny je též možno registrovat jako významné krajinné prvky, a to 
podle §6 zákona. Vyšší kategorií ochrany je pak vyhlášení zvláště chráněného území. 
Na správním území obce se vyskytují významné krajinné prvky (VKP) určené § 3 zákona 
114/92 Sb.  
 
a)Významné krajinné prvky na území obce ze zákona jsou: 
- všechny plochy určené pro plnění funkce lesa 
- všechny vodní toky 
- všechny rybníky. 
Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívat je lze 
pouze tak, aby nedošlo k ohrožení nebo narušení jejich ekostabilizující funkce. Veškeré 
zásahy a změny ve VKP je nutno projednat s příslušným orgánem ochrany přírody. 
 
b) významné krajinné prvky registrované  
stávající VKP registrované v řešeném území nejsou 
ÚPO navrhuje k registraci dva významné krajinné prvky: 
 
1) VKP – Velký kopec ( 11 ) – lokalita se nachází na prostoru bývalého vojenského areálu, a 
též na ploše využívané jako skládka, která je již v současnosti asanována.  Celek má plochu 
cca 20 ha a je umístněna kopci zvaném Velký kopec s výškou 392 a na jeho svazích až 
přibližně do úrovně okolního terénu. Porost tvoří mozaiku stepních travin a lad a lesíků a sadů 
STG: 3 AB 3, 2 AB 3, 2 B 2-3 
Lokalita by měla zčásti sloužit registrací VKP jako chráněné území pro vzácné druhy rostlin, a 
z části je navržena jako základ pro vytýčení prvků ÚSES. Lokálního biocentra č. 44 a 
lokálních koridorů toto biocentrum propojující s okolními prvky ÚSES. A částečně je 
využívána jako les. 
 
2) VKP – Rybník pod panským ( 92 ) – malý rybník v jihovýchodním cípu řešeného území 
na Tulešickém potoku s 2/3 břehovým porostem – vrby, topoly, břízy a s významným 
výskytem obojživelníků. 
STG: 2 BD 3 , 2 BC 4 
Lokalita s významným výskytem obojživelníků, bude navrhována k registraci jako VKP. 
Návrh opatření: registrace VKP, a dosadba břehových porostů. 
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C.2.5 Ochrana genofondu 
 
Jedním z prvků, který pomáhá k uchování genetického fondu krajiny je ÚSES – jeho 
biocentra a biokoridory.Na území katastru se vyskytují prvky zajišťující ekologickou stabilitu 
území. Závazně je vymezen systém ÚSES, který vytváří věcné břemeno pro vlastníky 
dotčených pozemků. U funkčních prvků ÚSES není přípustné měnit způsob využití a 
obhospodařování území. U prvků nefunkčních je třeba přijmout opatření, která umožní jejich 
plnou funkčnost ve vztahu k návrhu cílového společenstva. Pro realizaci skladebných částí 
ÚSES je třeba zpracovat projekty pro jednotlivá biocentra a biokoridory, jejichž součástí je 
upřesnění druhové skladby a návrhy pěstebných režimů a opatření. Podrobný popis prvků 
ÚSES je v samostatné kapitole.  
 
Pro zachování genofondu je dále třeba chránit ekologicky významné segmenty krajiny, 
zaznamenané při mapování krajiny v rámci zpracování dokumentace ÚSES. 
 
Dále je třeba se zabývat ochranou významných solitérních stromů, významných alejí, které 
je třeba evidovat a chránit. 
 
Ve vztahu k liniovým doprovodným porostům komunikací je možné v opodstatněných 
případech vytvářet a využívat genové databanky místních odrůd ovocných dřevin, stejně tak 
pro výsadbu extenzivních sadů. 
 
C.2.6. Ochrana ložisek nerostných surovin 
 
V řešeném území se nevyskytují žádná evidovaná ložiska (výhradní ložiska a ložiska 
nevyhrazených nerostů) ani prognózní zdroje. Také zde není evidováno žádné poddolované 
ani sesuvné území.  
 
C.2.7. Ochrana proti záplavám 
 
Žádná část správního území obce není ohrožována záplavami a není zde vyhlášen žádný 
režim ochrany proti povodním. 
 
C.3. DOPRAVA A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ 
 
C.3.1. Železniční doprava 
V oblasti železniční dopravy je nejbližší železniční stanice je v Moravském Krumlově na trati  
ČD  č. 244 Brno – Hrušovany nad Jevišovkou, další v Kralicích nad Oslavou a Náměšti nad 
Oslavou na trati ČD č.240 Brno – Okříšky – Jihlava – Havlíčkův Brod.  
 
Řešeným územím prochází železniční vlečka pro napojení JEDU v Dukovanech na 
železniční síť v Moravském Krumlově. 
 
Železniční vlečka má stanovené ochranné pásmo 30 m, které je graficky znázorněno ve 
výkrese dopravní infrastruktury. 
 
C.3.2. Silniční doprava 
Obec leží na silnice  II/392 ( Tulešice – Horní Dubňany – Dukovany ), Která se 
v Dukovanech napojuje na silnici II.třídy č. 152 ( Brno – Moravské Budějovice – Jemnice – 
Slavonice – Nová Bystřice) a v Tulešicích na silnici II/396 ( Vlasatic nápoj na I/52 – 
Branišovice – Olbramovice – Vémyslice – Rouchovany – Hrotovice nápoj na II/ 152) 
Na silnici II/ 392 se v k.ú. Horní Dubňany napojují dvě silnice III.třídy. Z východního směru od 
obce Dolní Dubňany je to III/4131 a ze směru jihozápadního od obce Řešice je to III/39220.  
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Silnice  II. a III.  tř.  mají mimo zastavěné území a území určené k zástavbě ochranné pásmo 
oboustranně 15 m od osy vozovky. 
 
Nejsou navrženy žádné nové silnice ani přeložky trasy nebo výrazné změny výškového 
vedení. 
Odstranění bodových dopravních závad bude prováděno v rámci oprav komunikací se 
zvážením i možnosti odstranění stávajících objektů, nebo budou řešena příslušnými 
dopravními značkami, součástmi a příslušenstvím. V případech nedostatečných 
rozhledových poměrů bude na místních komunikacích povinné zastavení, zajištěné 
příslušnou dopravní značkou. 
 
Možná jsou dílčí zlepšení, zejména v souvislosti s úpravami celého uličního prostoru. Silnice 
budou upravovány dnešních trasách s odstraňováním bodových dopravních závad. Mimo 
zast. území  se úpravy budou řídit zásadami ČSN 73 61 01, v průjezdním úseku kategoriemi  
a dopravní funkcí komunikace a budou se řídit ČSN 73 61 10.  
 
 
Silnice II.třídy bude mít v průjezdním úseku funkční třídu C/MO2/10/7/50, C/MO2/8,75/6,5/50 
mimo průjezdní úsek kategorii S7,5/60, silnice III.třídy funkční třídu C/MO2/8,75/6,5/50   
Průjezdní úsek silnice bude v úsecích kde chybí doplněn alespoň jednostrannými chodníky. 
 
V obci nejsou žádná stávající ani navrhovaná dopravní zařízení, neboť obec leží mimo hlavní 
dopravní. 
 
C.3.3. Místní a účelové komunikace  
Stávající struktura místních komunikací je navázána na průtah krajské silnice. Hlavním 
úkolem těchto komunikací je obslužná funkce. Protože je ves obsloužena převážně 
průtahem státních silnic, je rozsah ostatních místních komunikací poměrně malý. 
 
- Hlavní místní komunikace jsou obousměrné funkční třídy C/MO2/9,5/6/30 
C/MO2/9,25/6/30, C/MO2/9/6/30, C/MO2/7/5,5/30, C/MO2/7,25/5,5/30 C/MO1/5,25/3,75/30 
- Vedlejší místní komunikace jsou funkční třídy D1 
 
V zastavěném území obce je několik křižovatek místních komunikací s průtahy státních silnic 
na kterých byla zjišťována rozhledová pole. 
Výpočet rozhledových trojúhelníků byl proveden dle normy: ČSN 736101, ČSN 736110, ON 
736102.  
 
U křižovatek s nedostatečnými rozhledovými poměry je třeba zvážit i odstranění objektů 
bránících rozhledu V těchto případech, kdy nejsou asanace možné, bude na místních 
komunikacích povinné zastavení, zajištěné příslušnou dopravní značkou. 
 
V současné době je síť účelových komunikací, která navazuje na místní komunikace a slouží 
zejména pro zemědělskou výrobu, vyhovující a návrh předpokládá ponechání stávajícího 
stavu beze změny. Tyto komunikace přirozeně slouží do určité míry i pro pohyb pěších 
krajinou, eventuálně pro cyklisty. 
 
C.3.4. Statická doprava 
Doprava v klidu je řešena v zastavěném území obce převážně parkováním vozidel 
v profilech místních komunikací, na návsi a v rámci parcel jednotlivých objektů. Kromě  
těchto ploch je parkoviště před prodejnou jednoty a objektem restaurace - kulturním domem. 
 
Z  provedeného  průzkumu   vyplývá,  že  v   současné  době  není zapotřebí zvyšovat počty 
odstavných a parkovacích stání. 
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C.3.5. Cyklistická doprava 
Po správním území obce  nevede  žádná značená cyklotrasa. Nejbližší značená 
cykloturistická trasa 5006 (Moravský Krumlov  - Tavíkovice) vede přes obec Tulešice. 
Severně od řešeného území vede přes Mohelno značená cykloturistická trasa č. 403. 
 
C.3.6. Pěší doprava 
 
C.3.7. Hromadná doprava 
 
a) Železniční doprava 
Obec je mimo dosah železnice. Nejbližší železniční stanice je v Moravském Krumlově na 
trati  ČD  č. 244 Brno – Hrušovany nad Jevišovkou 
b) Autobusová doprava 
Veřejná autobusová doprava je realizována po krajské silnici II/392. Jedná se o trasy: 
722434  Brno ÚAN Zvonařka -  Horní Dubňany - Znojmo, Dr. Horákové 
722435  Hrotovice, aut. nádraží – Rouchovany – Horní Dubňany – Moravský Krumlov – 
Ivančice nám. 
Stávající řešení z hlediska trasování je jedině možné a vyhovuje, frekvenci spojů nemůže  
urbanistická studie ovlivnit. Z hlediska docházkové vzdálenosti je obec obsloužena 
dostatečně. 
V území chybí přímé napojení směrem severním ve směru Dukovany. 
Posouzení zastávek: Ve správním území obce je situována jedna zastávka autobusu. 
Horní Dubňany. Zastávka je situována uprostřed návsi. 
 
Posouzení autobusových zastávek bylo provedeno dle ČSN 73 64 25. Zastávka je situována 
v jízdním pruhu. Výhledové poměry jsou sice dostačující, ale podle možnosti by bylo vhodné 
umístit zastavovací pruh mimo jízdní pruh. 
 
 
C.4. TECHNICKÉ VYBAVENÍ 
 
C.4.1. Vodní hospodářství 
 
C.4.1.1.Vodovod 
 
Stav 
Vodovodní systém pro obec Horní Dubňany je napojen na zásobovací řád Dukovany pod 
VDJ Dukovany u silnice Dukovany – Horní Dubňany. Zdrojem vody je VDJ Dukovany ( 2 x 
250 m3) situovaný na severním okraji k.ú. Horní Dubňany na Velkém Kopci, do kterého je 
voda dodávána ze skupinového vodovodu V-MB-T, přivaděč Moravské Budějovice – 
Moravský Krumlov. Rozvodná síť obce je tvořena řady A, A1, B, C, D, D1. Vše z PVC 110x 
4,3 mm. 
Na jižním okraji zastavěného území u areálu ZD je situován druhý vodojem ( VDJ 2 x 250 
m3) do kterého je voda přiváděna z VDJ Dukovany. Z tohoto jižního vodojemu vychází 
několik vodovodních řadů, které zásobují obce Rešice, Tulešice, Dolní Dubňany až 
Moravský Krumlov. 
 
b)Návrh: 
Územním plánem obce je současná koncepce zásobování vodou navržena k ponechání.  
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Vzhledem k celkovému pokrytí sídla vodovodní sítí, nepředpokládá se v současnosti její 
rozšiřování v zastavěném území. Návrh předpokládá rozšíření vodovodní sítě k  navrženým 
rozvojovým plochám. 
 
 
C.4.1.2. Odkanalizování a ČOV 
 
Stav. 
V obci je vybudována jednotná kanalizace zaústěna do čistírny odpadních vod , která je 
situována cca 300 m jihovýchodním směrem od zastavěného území.  Recipientem je potok 
Hloušek.  
 
Návrh:  
Stávající systém vyhovuje 
 
Výhled k roku 2020: 
Počet obyvatel napojených na kanalizaci: 450 osob 
Produkce odpadních vod:   120 l/os*den 
Celková produkce odp. vod do kanalizace: 54 000 l/den 
 
Množství znečištění dle BSK5: 
Obyvatelstvo spec.:60gO2/ob*d 
Celkem: 450*60 = 27 000 gO2/d 
 
Bez přesnějšího určení aktivit na výrobních plochách nelze přesně určit specifické znečištění 
a množství odpadních vod. Pokud výroba bude produkovat větší množství vody než bude 
umožňovat kapacita sítě a ČOV  a pokud se  průmyslové odpadní vody budou lišit od 
splaškových, bude výrobce nucen vybudovat si vlastní čistírnu odpadních vod.Vápenka a 
lom budou i nadále odvodněny na území sousedních obcí. 
 
Na rozvojových plochách je třeba zajistit, aby nedošlo ke zhoršení odtokových poměrů. 
Většina ploch (zástavba ind. rodinnými domky se zahradami) zůstane nezpevněna a bude 
umožňovat vsakování, zpevněné plochy a komunikace budou odvodněny do dešťové 
kanalizace.  
 
 
C.4.2. Energetika a spoje 
-Velmi vysoké a vysoké napětí, trafostanice: 
stav: 
Velmi vysoké napětí 
Severně od zastavěného území je vedena trasa VVN 434, 400 kV 
Jižním okrajem zastavěného území je vedena trasa  VVN 435/436 – 400 kV. 
 
Vysoké napětí 
Obec je napojena na trasu VN 22kV, která je vedena východně od zastavěného území třemi 
trafostanicemi. 
- TR 1  - BTS U obecního úřadu (trafo 250 kVA) je situována v severní části zastavěného 
území za objektem  obecního úřadu 
- TR 2 – BTS Obec (trafo 160 kVA)  je situována v centrální části zastavěného území na 
východním okraji u cesty  k ČOV 
- TR 3 – BTS ZD (trafo 100 kVA), která je u objektu ZD 
 
b) Návrh: 
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-Velmi vysoké a vysoké napětí, trafostanice: 
Nejsou navržena žádná opatření, nové trasy VN, nebo přeložky stávajících ani nové 
trafostanice. Pro zásobování elektrickou energií návrhových ploch budou zesíleny stávající 
trafostanice. 
 
-Nízké napětí: 
Elektrifikace obce, rozvody nízkého napětí vedené z trafostanic, pro současný stav vyhovuje. 
Současně s modernizaci vedení je doporučena jejich kabelizace. Nová vedení budou 
vybudována v souvislosti s rozvojovými plochami pro bydlení. Všechny nově budované 
rozvody budou kabelizovány.  
 
 
c) ochranná pásma 
V řešeném území jsou vymezena následující ochranná pásma: 
Velmi vysoké napětí VVN 400 kV má ochranné pásmo 25 m od krajního vodiče. 
Velmi vysoké napětí VVN 110 kV má ochranné pásmo 15 m od krajního vodiče  
Vysoké napětí VN 22 kV má ochranné pásmo 7 m od krajního vodiče. 
Stožárové transformovny mají ochranné pásmo 7 m jako vrchní vedení VN. 
Stávající vedení VN a NN jsou respektovány ve smyslu energetického zákona č. 458/200 
sb., včetně ochranných pásem. 
 
 
C.4.2. Plyn 
stav: 
Obec v současné době je plynofikována STL plynovodem  PE 110, který je napojen na STL  
plynovod do obce Dolní Dubňany. STL plynovod je napojen na VTL – STL regulační stanici 
v Tulešicích a je veden podél silnice II/392. Rozvod v obci je STL plynovod PE 63. 
 
Návrh:  
Stávající systém vyhovuje, nejsou navržena žádná opatření, pro zásobování rozvojových 
ploch budou bude stávají STL plynovod rozšířen. 
 
C.4.3. Telekomunikace 
 
Telekomunikace 
Ve správním území prochází dálkový telefonní kabel  Dolní Dubňany – Dukovany. Obec je 
připojena  místním kabelem na digitální ústřednu. Trasa místního kabelu je vedena 
z telekomunikačního bodu v Dolních Dubňanech do Řešic. 
 
C.4.4. Nakládání s odpady 
 
Odpadové hospodářství obce se bude řídit obecně závaznou vyhláškou, která bude a)Stav: 
Komunální odpad domácnosti ukládají do nádob k tomu předem určených. Odpad každý 
týden sváží specializovaná firma. Komunální odpad je svážen, tříděn a deponován mimo 
katastr obce. 
Divoké skládky na správním území obce zjištěny nebyly. 
 
b)Návrh: 
 
Odpadové hospodářství obce se bude řídit obecně závaznou vyhláškou, která bude 
v souladu s obecně závaznými právními normami a koncepčními dokumenty (Koncepce 
odpadového hospodářství Jihomoravského kraje).  
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Komunální odpad domácnosti budou i nadále ukládat do nádob k tomu předem určených. 
Odpad bude svážet specializovaná firma. Odpad bude  tříděn a deponován mimo správní 
území obce. 
Nebezpečný odpad bude ukládán do mobilních kontejnerů, které budou dvakrát do roka 
nebo podle potřeby častěji přistaveny před obecní úřad nebo před prodejnu na návsi. 
 
 
Na poli nakládání s odpady je nadále nezbytné: 

 Zajistit sběrná místa nebezpečných složek odpadů. 
 Zabezpečit systém sběru a zneškodňování běžného komunálního a stavebního 

odpadu. 
 Vytvářet podmínky pro postupné snižování objemu odpadů. 
 Motivovat občany pro zneškodnění biologicky zpracovatelného odpadu přímo 

v domácnostech (například kompostování, drtiče….).  
 Vytvářet podmínky pro třídění odpadů co nejblíže místu jejich vzniku,nejlépe přímo u 

původce.       
 
Shromaždiště nebezpečných odpadů je navrženo ve středu obce, při objektu požární 
zbrojnice Je zde zpevněná plocha na které budou přistaveny, dle potřeby nádoby na 
jednotlivý nebezpečný odpad. 
 
C.4.5.Zásobení požární vodou 
 
Zásobení obce požární vodou je posouzeno dle ČSN 73 08 73. Hašení požárů se bude 
realizovat pomoci mobilní požární techniky. Jsou zde stávající vnější odběrná místa, 
hydranty, napojené na místní vodovod. K odběrným místům požární vody musí být trvale 
zajištěn volný příjezd a musí být označeny tak, aby byl jednoznačně zřejmý jejich účel.  
 
Minimální odběr z hydrantů pro rodinné domky je 4 l/s, pro nevýrobní plochy 120<S<1500 a 
výrobní plochy S<500m 6 l/s  Odběr z těchto zdrojů je, dle průvodní zprávy projektu 
obecního vodovodu 6,7 l/s. 
 
Odběrná místa z hlediska odběrových potřeb vyhovují. 
 
Odběrná místa - hydranty jsou rozmístěny v zast. území obce. Některá z nich nesplňují  
minimální potřebné vzdálenosti od jednotlivých objektů.  
 
Navržené zdroje: 
V obci navrhujeme zahuštění sítě hydrantů, aby byl splněn požadavek minimální vzdálenosti 
od jednotlivých objektů rodinné domky 200 m, občanská vybavenost a výroba 150 m. 
Rovněž navrhujeme vybudování odběrných míst u návrhových ploch funkční složky bydlení. 
Pro návrhovou plochu výrobu nejsou navržená odběrná místa, návrh počítá s vybudováním 
vlastních odběrných míst v areálu výroby. 
 
 
 
D. INFORMACE O VYHODNOICENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ 
ROZVOJ UZEMÍ  
 
V zadání nebylo požadováno. 
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E. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ 
NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZPF A PUPFL. 
 
E.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 
 
Řešené území zahrnuje celé administrativně správní území obce Lesnice, které je totožné se 
stejnojmenným  katastrálním územím. Toto vymezení vyplývá z předpokladu zpracování 
územního plánu obce, který dle stavebního zákona řeší celé správní území obce. Rozloha 
správního území obce je 674 ha 
 
 
E.2. ZÁBOR ZPF 
 
E.2.1. Použitá metodika 
Vyhodnocení  předpokládaných  důsledků  na  zemědělský půdní fond bylo  provedeno  ve  
smyslu  vyhlášky  č. 13  Ministerstva životního prostředí ČR ze  dne  29.  prosince  1993,  
kterou  se  upravují podrobnosti ochrany půdního fondu ve znění zákona České národní rady 
č. 10/1993 Sb., § 3 (k  paragrafu 5 zákona č.  10/1993 Sb.) a přílohy  3 této  vyhlášky a  
Metodického pokynu  odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze  dne 1.10.1996 č.j. 
OOLP/1067/96 k odnímání půdy  ze zemědělského  půdního fondu  podle zákona  334/ 1992 
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu  ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb. 
 
E.2.2. Pedologie 
Sledujeme li poměry správního území obce, převažuje pedogeografická asociace přírodních 
hnědých půd a hnědých půd zemědělský zkulturněných oblastí . 
Z hlediska kvality půdního fondu charakterizovaného bonitovanými půdně ekologickými 
jednotkami se nejčastěji vykytují půdy s následující charakteristikou hlavních půdních 
jednotek: 
 
10 
Hnědozemě typické, černozemní, větší procento humusu, středně těžké s těžší spodinou, 
vodní režim příznivý spíše sušší 
12 
Hnědozemě typické, černozemní, včetně slabých oglejených forem na sprašových hlínách, 
středně těžké s těžší spodinou, vodní režim příznivý až vlhčí. 
26 
hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy převážně na rulách, žulách a 
svorech a na výlevných kyselých horninách, středně těžké až lehčí, mírně štěrkovité, 
většinou s dobrými vláhovými poměry. 
32  
Hnědé půdy a hnědé půdy kyselé na žulách, rulách, svorech a jim podobných horninách a 
výlevných kyselých horninách, většinou slabě až středně štěrkovité, s vyšším obsahem 
hrubšího písku, značně vodopropustné, vláhové poměry jsou velmi závislé na vodních 
srážkách 
 
 
E.2.3. Údaje o uspořádání ZPF v území  a o investicích do půdy  za účelem 
zlepšení půdní úrodnosti 
 
Z hlediska způsobu primární zemědělské produkce jsou na správním území obce 
zastoupeny orné půdy, zahrady a trvale zatravněné plochy.  
 

Druh pozemku  Výměra (ha) Podíl ze  Podíl z celého 
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zemědělské půdy 
v % 

katastrálního území 
% 

Orná půda 583,13 61,15 86,52 
Zahrady      5,20   0,87   0,77  
Sady     3,82   0,64   0,56 
Travní porost   10,34   1,73   1,53 
Zem. pozemky 
celkem 

599,45 100 88,93 

Celkem k.ú. 673,69 X 100 
 
 
Správní území obce Horní Dubňany je charakteristické poměrně velkým plošným orné půdy. 
 
Orné půdy jsou z hlediska plošného rozsahu jednoznačně dominantní. Zaujímají téměř celé 
neurbanizované území v k.ú. Horních Dubňan. 
Trvale zatravněné plochy jsou na katastru zastoupeny na svažitých pozemcích na Velkém 
kopci a podíl vodních toků a ploch. 
Zahrady jsou situovány zejména v zastavěném území obce a v jeho bezprostředním okolí. 
Severně od zastavěného území jsou situovány plochy sadů. 
Soukromé zahrady se výrazným způsobem podílejí na estetickém vzhledu obce, jsou   
 
Území s investicemi do půdy ( meliorace ) jsou zastoupeny poměrně ve velkém počtu 
především severně, západně a jižně  od zastavěného území . 
 
 
E.2.4. Přehled BPEJ v zastavěném území a jeho bezprostředním okolí 
 
Výchozím podkladem pro ochranu zemědělského půdního fondu při územně plánovací  
činnosti jsou  bonitované půdně ekologické jednotky  (BPEJ).  Pětimístný  kód  půdně  
ekologických jednotek vyjadřuje: 
 
1. místo - Klimatický region. 
2. a 3. místo - Hlavní půdní jednotka je syntetická agronomická jednotka      charakterizovaná   
půdním   typem,   subtypem, substrátem a zrnitostí  včetně charakteru skeletovitosti, hloubky 
půdního profilu a vláhového režimu v půdě. 
4. místo - Kód kombinace sklonitosti a expozice. 
5. místo - Kód kombinace skeletovitosti a hloubky půdy. 
 
Bonitované půdně ekologické jednotky v lokalitách záboru jsou znázorněny v grafické příloze 
v mapě č. 5, měř. 1 : 2 000. V zast. území a jeho bezprostřední blízkosti se vyskytují tyto 
BPEJ s příslušnými třídami ochrany. 
 
BPEJ  TŘÍDA OCHRANY 
4.10.00  I. 
4.10.10  I. 
4.12.00  I. 
2.02.10  II. 
4.26.11  II. 
2.26.04  IV. 
4.32.14  V. 
4.37.16  V. 
  
SZÚO sídla z hlediska BPEJ a jejich tříd ochrany 
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Většina ploch v k.ú. Horní Dubňany je s hledisky bonity půdy  v nejvyšší třídě ochrany. Jedná 
se třídu I a II. Pouze na svazích kopců jsou půdy se stupněm ochrany IV a V. 
 
E.2.5.Vyhodnocení záborů ZPF  
Navrhované plochy zajišťují rozvojové lokality obce v časovém horizontu platnosti ÚPD. Jsou 
navrženy tak, aby zejména zaplnily proluky a prázdná místa v zastavěném území a přirozeně 
navázaly na zastavěné území. Jejich prostorové rozvržení nekomplikuje obdělávání 
zbývajících částí zemědělské půdy a okolních pozemků 
 
 
E.2.5.1. Plochy bydlení  
 
Plocha B 1 – Je lokalita která vyplňuje proluku na severním okraji zastavěného území. Bude 
obsloužena ze stávající komunikace. Technická infrastruktura je v bezprostřední blízkosti 
 
Plocha B2 – Je lokalita která vyplňuje proluku na severním okraji zastavěného území. Bude 
obsloužena ze stávající komunikace. Technická infrastruktura je v bezprostřední blízkosti 
 
Plocha B 3 – Je lokalita, která navazuje severně na zastavěné území. Bude obsloužena ze 
stávající komunikace. Technická infrastruktura je v bezprostřední blízkosti 
 
Plocha B4 – Bezprostředně navazuje na zastavěné území směrem východním. Je to plocha, 
která svou velikostí  a polohou je optimální pro rozvoj bydlení. Napojení na komunikační síť a 
technickou infrastrukturu bude prostřednictvím nové místní komunikace, která je vedena 
souběžně s prostorem návsi. Komunikace bude napojena na severním konci na silnici ll/392, 
na jižním konci na místní komunikaci k čistírně odpadních vod. 
 
Plocha B5 – Je situována na druhé straně nové místní komunikace, která obsluhuje plochu 
č 4. Lokalita má obdobné podmínky jako plocha B4. 
 
Plocha B6 – Navazuje na zastavěné území na jižním konci. Je situována na ploše, která 
logicky doplňuje stávající zástavbu. Bude obsloužena ze stávající silnice ll/392 Technická 
infrastruktura je v bezprostřední blízkosti 
 
Plocha B7 – Navazuje na zastavěné území na jižním konci. Je situována na ploše, která 
logicky doplňuje stávající zástavbu. Bude obsloužena ze stávající komunikace. Technická 
infrastruktura je v bezprostřední blízkosti 
 
Plocha B8 – Bezprostředně navazuje na zastavěné území směrem západním. Je situována 
souběžně s prostorem návsi. Napojení na komunikační síť a technickou infrastrukturu bude 
prostřednictvím nové místní komunikace, která je vedena v trase stávající záhumenní 
cesty.Technická infrastruktura je v bezprostřední blízkosti. 
 
Plocha B9 – Bezprostředně navazuje na zastavěné území směrem západním. Je situována 
obdobně jako plocha B6 ale v severní části obce. Napojení na komunikační síť a technickou 
infrastrukturu bude prostřednictvím nové místní komunikace, která je vedena v trase stávající 
záhumenní cesty. Technická infrastruktura je v bezprostřední blízkosti. 

 
Plocha B10 -  Navazuje na zastavěné území na západním konci. Je situována na ploše, 
která logicky doplňuje stávající zástavbu. Bude obsloužena ze stávající místní komunikace. 
Technická infrastruktura je v bezprostřední blízkosti. 
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Plocha B11 -  Navazuje na zastavěné území na západním konci. Je situována na ploše, 
která logicky doplňuje stávající zástavbu. Je situována na druhé straně komunikace, která 
obsluhuje plochu B10. Technická infrastruktura je v bezprostřední blízkosti. 
 
Všechny návrhové plochy pro bydlení doplňují a navazují na stávající plochy pro bydlení. 
 
 
E.2.5.2. Plochy smíšené obytné 
 
Plocha SM 1 – Bezprostředně navazuje na zastavěné území směrem západním. Je 
situována obdobně jako plocha B9, navazuje na tuto plochu směrem severním. V zhledem 
k poloze této plochy je vhodné zde situovat objekt pro bydlení i pro občanskou vybavenost.   
Napojení na komunikační síť a technickou infrastrukturu bude prostřednictvím nové místní 
komunikace, která je vedena v trase stávající záhumenní cesty. 
 
Plocha SM 2 – Bezprostředně navazuje na zastavěné území směrem západním. Je 
situována obdobně jako plocha SM 1 jen jižním směrem od  plochy B9. Napojení na 
komunikační síť a technickou infrastrukturu bude prostřednictvím nové místní komunikace, 
která je vedena v trase stávající záhumenní cesty. 
 
 
E.2.5.3. Plochy rekreace 
 
Nejsou navrženy plochy pro rozvoj rekreace 
 
E.2.5.4. Plochy občanského vybavení  
 
Nejsou navrženy plochy pro rozvoj občanského vybavení 
 
E.2.5.5. Plochy výroby a skladování  
 
Plocha V1 – Plocha navazuje na stávající areál zemědělské výroby situovaný jižně od sídla 
Horní Dubňany. Napojení na komunikační síť a technickou infrastrukturu bude 
prostřednictvím nové místní komunikace, která je vedena v trase stávající účelové 
komunikace. 
Plocha V2 – Plocha navazuje na stávající areál zemědělské výroby situovaný jižně od sídla 
Horní Dubňany. Napojení na komunikační síť a technickou infrastrukturu bude 
prostřednictvím nové místní komunikace, která je vedena v trase stávající účelové 
komunikace. 
Plocha V3 – Plocha navazuje na zastavěné území Horní Dubňany v severní části. Napojení 
na komunikační síť a technickou infrastrukturu bude prostřednictvím stávající místní 
komunikace. 
 
E.2.5.7. Plochy technické infrastruktury 
 
Plocha T1 – Plocha pro rozšíření stávající čistírny odpadních vod 
 
E.2.5.8. Plochy dopravní infrastruktury 
 
Plocha U1 – Je navrhovaná místní komunikace pro obsluhu Lokality B4 a B5. 
Plocha U2 – Je navrhovaná místní komunikace pro obsluhu Lokality B10 a B11. 
Plocha U3 – Je navrhovaná ploch pro umístění kontejneru pro svoz odpadu. 
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E.2.5.9. Plochy vodní a vodohospodářské  
 
Nejsou navrženy plochy pro rozvoj technické infrastruktury 
 
 
E.2.5.10. Plochy přírodní ( vyjma ploch pro ÚSES ) 
 
Plocha 31 – VKP Velký kopec – plocha pro doplnění navrhovaného VKP s chráněním 
zvláště chráněných druhů. 
 
 
Tabulková část:  
 
Bilance rozvojových a transformačních ploch je vykázána v následující přehledné tabulce: 
Návrh: 
 
 
Č. pl. Účel záboru 

 
Výměra 
(ha) 

SZÚO č.p. kultura BPEJ Třída  
ochrany 

B1 Bydlení 
1 RD 

0,07 NE 99/2 Orná 4.10.10 l. 

B2. Bydlení 
1 RD  

0,10  NE 524/9 /10 /11 Orná 4.10.10 I. 

B3. Bydlení 
3 RD  

0,36 NE 78/2 Orná 
 

4.10.10 
 

I. 
 

B4 Bydlení 
24 RD 

2,36 NE 537/1 Orná  
zahrada 

4.10.00 
4.10.10 

l. 
l. 

B5 Bydlení 
24 RD 

2,25 NE 537/1 Orná  4.10.00 
4.10.10 
4.12.00 

l. 
l. 
l. 

B6 Bydlení 
1 RD 

0,15 NE 861/3 Orná 4.10.10 l. 

B7 Bydlení 
3 RD 

0,29 NE 861/1, 861/2 Orná 4.10.10 l. 
 

B8 Bydlení 
8 RD 

0,85 NE 606, 909, 
910/1 

Orná 
Zahrada 

4.10.10 l. 

B9 Bydlení 
2 RD 

0,19 NE 346/4 Orná 4.10.10 l. 

B10 Bydlení 
7 RD 

0,76 NE 887/1 Orná 4.10.10 l. 

B11 Bydlení 
9 RD 

0,96 NE 353/1,352/1, 
333/1 

Orná, TTP 4.10.10 l. 

SM 1 Smíšená 
funkce 

0,24 Ne 346/4, 349 Orná,  
zahrada 

4.10.10 l. 

SM2 Smíšená 
funkce 

0,16 NE 346/4 Orná 4.10.10 l. 

V1 Výroba 1,08 NE 622/19 Orná 4.10.10 l. 
V2 Výroba 0,86 NE 634/1 Orná 4.26.11

. 
ll. 

V3 Výroba 0,26 NE 412/3 Orná  4.10.10 l. 
U1 Míst.komunik. 0,26 NE 541/1,541/3 

543/2,537/1 
Orná 
 

4.10.00 l. 

U2 Míst.komunik. 0,03 NE 353/1, 353/4 Orná 4.10.10 l. 
U3 Míst.komunik. 0,03 NE 416/1 Orná  4.10.10 I. 
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T1 ČOV rozšíření 0,01 NE 550/1 Orná 4.10.00 I. 
ZK 31 VKP Velký 

kopec 
0,11 NE 419 Orná 4.37.16 l. 

Celkem  Bydlení 8,32      
Celkem Smíšená fun. 0,40 ha      
Celkem Výroba 2.20 ha      
Celkem Míst.komunik 0,32      
Celkem  
 

83 RD 11,37      

 
Číslování ploch záborů je identické s číslováním rozvojových ploch. 
Všechny akce, ve kterých budou záborem dotčeny pozemky ve vlastnictví státu, investor 
nebo obec předjedná s Pozemkovým fondem ČR, příslušným územním pracovištěm.  
 
E.2.7.zásady etapizace záborů ZPF  
 
Etapizace je navržena tak, aby byli nejdříve navrženy plochy k zastavění v prolukách a 
doplnění zastavěného území obce, a dále byli zastavovány jednotlivé lokality postupně 
a to podle následující navržené etapizace : 
 
Lokality bez etapizace  - plochy B1, B2, B3, B6, B7, B8, B9, SM1, SM2, V1, V2, V3, U3 - 
jedná se o plochy v prolukách a drobné plochy doplňující zastavěné území obce. 
 
Etapa č. 1 ) – plochy B10 a B11 a k nim navazující plocha komunikace U2 – jedná se o 
plochy nacházejí při západním okraji zastavěného území obce. Zde je již přivedena 
veškerá technická infrastruktura nebo je bezprostředním dosahu. 
 
Etapa č. 2)  K realizaci etapy č. 2 bude přistoupeno až po zastavění ploch v etapě č.1 a 
to alespoň z 50 %.  
– plochy B4 a B5, a pro ně navržená plocha komunikace U1  - jedná se plochy  
nacházejí při východním okraji zastavěného území obce. Zde bude nutné dále vybudovat 
při nové místní komunikaci ( U1 ) veškerou potřebnou technickou infrastrukturu. Lokalita 
bude zastavována postupně od kraje tj. od stávající místní komunikace, a to postupně 
nejdříve plocha B4 a po zastavění této plochy alespoň z 66 % bude zastavována plocha B5. 
 
  
E.2.8.Zdůvodnění zvoleného řešení 
 
Zvolená metodika pro navržené rozvojové plochy byla tak, aby 
1 )  plošně - přirozeně navržené lokality navázaly na zastavěné území obce 
2 )  prostorově – zaujaly přirozenou polohu v území a dotvořily obraz obce 
3 )  z hlediska ochrany ZPF – došlo k záboru nejnižších tříd ochrany, pokud možno. 
 
Ad. 1 a 2 ) Lokality byly navrženy tak, aby mohl být územním plánem obce zaručen rozvoj 
obce a potřeby nových ploch pro bydlení pro přirozený přírůstek obyvatel obce, a dále je zde 
zjištěn enormní zájem o nové plochy pro bydlení pro potřebu zaměstnanců blízké Jaderné 
elektrárny Dukovany ( JEDU ). Plochy na katastru obce Dukovany již byli téměř vyčerpány 
a je zde velký zájem o výstavbu staveb pro bydlení na území obce Horní Dubňany, která 
bezprostředně sousedí s obcí Dukovany a je také jeho nejbližším sousedem. 
 
Ad. 3 ) V katastru obce jsou jednoznačně dominantní vysoce chráněné půdy, a i v okolí 
současně zastavěného obce se nacházejí pouze půdy s vysokým stupněm ochrany, a aby 
mohl být územním plánem obce zaručen potřebný rozvoj složek funkčních ploch – zejména 
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funkční složky bydlení, musely být navrženy plochy se záborem půd s vysokým stupněm 
ochrany.  
Půdy s nízký stupněm ochrany jsou umístěny na pozemcích k rozvoji obce zcela 
nevhodných. Mimo jakýkoliv dosah sídla, tj. také technické infrastruktury, nebo dokonce 
v území s vyhlášenou stavební uzávěrou v souvislosti s Jadernou elektrárnou Dukovany. 
Jedná se o zhruba západní třetinu plochy  k.ú. Horní Dubňany. 
 
E.2.9. Nároky ÚSES na ZPF 
  
Plochy  ZK1 – ZK29  a ZK33 – ZK37 jsou navrženy ke zfunkčnění, nebo i založení prvků 
ÚSES. 
 
Plocha ZK1 -  Lokální biokoridor LBK 44 – N 
Plocha ZK2 – Lokální biocentrum LBC 44 – Velký kopec 
Plochy ZK3 – ZK9   - Lokální biokoridor LBK 44 –56 
Plochy ZK10 – ZK21  - Lokální biokoridor LBK 43 -56 
Plochy ZK22 – Lokální biocentrum LBC 43 – Dubňanské díly 
Plochy ZK23 – ZK29  - Lokální biokoridor LBK 44 – N 
Plochy ZK33 – ZK37  - Lokální biokoridor LBK 44 – N 
 
Přehled prvků, které vyžadují zábor ZPF 
Č. pl. Účel záboru 

 
Výměra 
(ha) 

SZÚO č.p. kultura BPEJ Třída  
ochrany 

ZK1 ÚSES LBK 44-N 0,66 NE 420/1 Orná 4.37.16 
4.32.14 

V. 
V. 

ZK2 ÚSES LBC 44 1,25 NE 408/1 Orná  4.37.16 V. 
ZK6 ÚSES LBK 44-56 0,12 NE 407 TTP 4.37.16 

4.10.10 
V. 
V. 

ZK7 ÚSES LBK 44-56 0,38 NE 362 Orná 4.10.10 l. 
ZK8 ÚSES LBK 44-56 0,19 NE 378 Orná 4.10.10 l. 
ZK9 ÚSES LBK 44-56 0,36 NE 884 Orná 4.10.10 l. 
ZK10 ÚSES LBK43-56 0,27 NE 884, 885, 

886/4 
Orná 
TTP 

4.10.10 l. 

ZK11 ÚSES LBK43-56  0,10 NE 861/1 Orná 4.10.10 l. 
ZK12 ÚSES LBK43-56 0,06 NE 850/1 Orná 4.10.10 l. 
ZK13 ÚSES LBK43-56 0,06 NE 850/1 Orná 4.10.10 l. 
ZK14 ÚSES LBK43-56 0,14 NE 850/1 Orná 4.10.10 

4.37.10 
l. 
V. 

ZK15 ÚSES LBK43-56 0,23 NE 861/1 Orná 4.10.10. 
4.37.10 

l. 
V. 

ZK16 ÚSES LBK43-56 0,40 NE 861/1 Orná 4.10.10. l. 
ZK17 ÚSES LBK43-56 0,17 NE 739/1 Orná  4.10.10. l. 
ZK18 ÚSES LBK43-56 0,20 NE 850/1 Orná  4.10.10. 

4.37.16 
l. 
V. 

ZK19 ÚSES LBK43-56 0,25 NE 850/1 Orná  4.12.00 
4.37.16 
4.10.10. 

l. 
V. 
l. 

ZK20 ÚSES LBK43-56 0,76 NE 765/1 Orná 
 

4.12.00 
4.37.16 
4.10.10 

l. 
V. 
l. 

ZK21 ÚSES LBK43-56 0,25 NE 827 Orná 4.12.00 l. 
ZK22 ÚSES LBC 43 0,56 NE 765/1 Orná 4.12.00 l. 
ZK23 ÚSES LBK 47-N 0,48 NE 442/1 Orná 4.58.00 l. 
ZH24 ÚSES LBK 47-N 0,27 NE 464/1 Orná 4.58.00 l. 
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ZK 25 ÚSES LBK 47-N 0,10 NE 470/1 Orná 4.58.00 l. 
ZK26 ÚSES LBK 47-N 0,02 NE 442/1 Orná 4.58.00 l. 
ZK27 ÚSES LBK 47-N 0,15 NE 470/1 Orná 4.58.00 l. 
ZK28 ÚSES LBK 47-N 0,10 NE 442/1 Orná 4.58.00 l. 
ZK29 ÚSES LBK 47-N 0,15 NE 470/1 Orná 4.58.00 l. 
ZK 33 ÚSES LBK 44-N 0,27 NE 433/1 Orná 4.32.14 V 
ZK 34 ÚSES LBK 44-N 0,08 NE 433/1 Orná 4.37.15 V 
ZK 35 ÚSES LBK 44-N 0,09 NE 433/1 Orná 4.37.15 V 
ZK 36 ÚSES LBK 44-N 0,15 NE 433/1 Orná 4.32.14 V 
ZK 37 ÚSES LBK 44-N 0,05 NE 442/1 Orná 4.58.00 l. 
Celkem  
 

 8,32      

 
 
 
E.3. ZÁBOR LESNÍCH POZEMKŮ  
 
V řešeném území není navržen žádný zábor pozemků určených pro funkci lesa. 
 


